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Alarme sonore déportée 
mOOnTag Smart Sensor

Détecteur mOOntag Smart Sensor
 
Le mOOnTAG Smart Sensor est le plus petit détecteur 
pour l’identification et la protection des œuvres. 
Son capteur de mouvements/chocs et son enregistreur 
de température et humidité lui permet de sécuriser et 
conserver les œuvres tout en envoyant les alarmes 
et informations instantanément sur les divers outils 
proposés dans les solutions EDITAG Arts.
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mBase
La mBASE est une balise radio 
à l’écoute permanente des 
détecteurs de la gamme EDITAG 
Arts, tels que: mOOnTAG Smart 
Buzzer, mOOnTAG Smart Sensor, 
mOOnTAG-Vitrine mais aussi 
toute la gamme de mise à distance 
électronique. Alimentation 220 V 
ou IP/POE.
Analyse de votre besoin : NOUS 
CONSULTER

Relié par radio 
à un récepteur mBase 
qui comprend l’alarme 
sonore déportée

Directement sur l’œuvre

45
 m

m

45 mm

Réf. Désignation
C2240002 mOOnTag® Smart Sensor THR
C2249001 mOOnTag® ID
C2240007 Lecteur RFID Bluetooth
C2260001 Mbase IP/POE
C2260003 Relais d’alarme SMS
C2269002 Alimentation pour Mbase

mOOntag ID

Relais SMS
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COMMENT PARAMÉTRER MES TAGS ?
Paramétrage à la livraison selon vos critères : sensibilité, température et Humidité 
Relative et seuil de dépassement. Ce paramétrage peut être modifié en autonomie 
par un lecteur RFID à utiliser avec l’application mOOntag®.Notice complète livrée à 
la commande. Grâce à cette application, les données de T° et HR sont exportables au 
format csv. Prix de l’application : NOUS CONSULTER.


