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Alarme sonore locale 
mOOnTag Smart Buzzer
C’est le plus petit détecteur autonome conçu pour 
l’identification et la protection des œuvres.
Placé directement sur l’œuvre (adhésif neutre, 
vissé, Velcro®…), il détecte toute anomalie de choc, 
mouvement, vibration. Polyvalent, il peut être utilisé 
en mode autonome et sonner en cas de mouvement, ou 
être utilisé en mode radio. Il propage alors son alerte 
en plus de l’alarme sonore à un système de supervision, 
NOUS CONSULTER. 
La durée, le volume de l’alarme ainsi que la sensibilité 
sont réglables très facilement grâce à des boutons.

Caractéristiques : dim. : H 56,5 x L 39 x ép. 9,2 mm. 
Alarme sonore : 80 db/1m. Alimentation: pile CR2450 – 
autonomie jusqu’à 3 ans. Poids : 40 g. 

Réf. Désignation
C2240001 Moontag SmartBuzzer®

C2249001 mOOnTag® ID

45 mm

Réglage 
de la sensibilité 

et du volume

55 mm

39 mm

mOOntag ID

mOOntag Smart Buzzer  
installé au dos d’un tableau

COMMENT INTALLER MON 
SMARTBUZZER ?

DIRECTEMENT SUR L’ŒUVRE : à l’arrière d’un 
tableau ou à l’arrière d’une statuette, avec un 
adhésif double-face acrylique.

EN VITRINE : Vous pouvez placer un 
smartBuzzer dans une vitrine ( sur le plancher 
ou collé sur le verre ) mais la sonnerie sera 
mécaniquement étouffée. Solution : relier en 
radio le SmartBuzzer à une mBase déportée, 
récepteur équipé de sa propre alarme sonore. 
Déclenchement sonore de la mBase en cas de 
détection d’un mouvement.

mOOntag ID 
identifiant unique 
(RFID)
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