FICHE TECHNIQUE

Armoire etanche pour
cabinet de curiosité

e étanche et inerte
e Permet le contrdle de lhumidité relative (HR)
¢ Pour la conservation et le stockage

Spécialement concue pour protéger les objets les plus
fragiles, armoire inerte étanche a la poussiére entierement
en métal avec facade et c6té en verre ou en métal.

Chaque armoire peut étre équipée des éléments suivants :
e porte battante* avec ouverture a 180°

e double joint d'étanchéité

e serrure de sécurité

e verre feuilleté (anti UV et anti effraction)

e fond tolé

e tablette fixe ou coulissante

e tiroir coulissant

e éclairage LED avec interrupteur ou détection de présence
e modules avec ou sans cloison de séparation

e vérinsréglables

* Pour les espaces ne possédant pas 'espace nécessaire pour une
ouverture 3 la francaise, possibilité de portes coulissantes avec joint
anti-poussiere.

De nombreux systémes de régulation hygrométriques sont

disponibles:

e régulation passive avec compartiment pour produit

dessiccatif

L4 |d,em a\{ec un ?ysteme de V?ntllatlon o DIMENSIONS DISPONIBLES

¢ régulation active par controleur d'humidité Tporte battante | de 603 125 cm
2 portes battantes | de 80a250cm

Autres options disponibles : filtre HEPA, filtre de charbon Hauteur de1904300cm
Profondeur de50a125cm

actif, générateur d'azote, stérilisation par UV...

Aménagement sur-mesure a vos
Réalisation sur mesure avec possibilité de livraison et dimensions
installation sur site, NOUS CONSULTER.
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