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FICHE TECHNIQUE

Boîte en carton cannelé pour 
plaques de verre Pbox-C
• Calage en Plastazote®

• Pour tous les formats de plaques
•  Une solution qui allie légèreté et solidité 
•  Conforme à la norme ISO 16245 type A

Le carton  cannelé Janus® permet de réaliser de nombreux 
conditionnements. 
Sa conception lui confère une importante résistance 
mécanique liée à la géométrie du carton. Il est en tout 
point conforme aux normes les plus strictes en terme de 
conservation (PAT ISO18916 et ISO 16245 Type A). 
Carton contrecollé de fabrication française.

Spécialement conçues pour le stockage et la préservation 
des plaques de verre, les boîtes en carton cannelé sont 
composées d’éléments de calage en Plastazote®.

Disponible en différents formats : 
- Boîte mono format : 130 x 180 ou 240 x 300 mm. 
Capacité de 14 plaques par boîte.
- Boîte multi-formats médium : de 60 x 60 mm à 130 x 180 mm. 
Capacité de 14 à 28 plaques selon les formats par boîte.
- Boîte multi-formats large : de 130 x 180 mm à 180 x 240 mm. 
Capacité de 8 à 14 plaques selon les formats par boîte.

Formats de vos plaques à nous indiquer à la commande.

Boîte livrée montée avec ses mousses de calage.
Etude personnalisée du conditionnement de votre fond :  
NOUS CONSULTER.

Caractéristiques : carton cannelé 100% cellulose Janus® ép. 
1,7 mm. Carton contrecollé de papier permanent 130 g/m²  de 
fabrication française, 1 face grise extérieure, 1 face blanche 
intérieure. Teinte solide à la lumière sans risque de fluage en 
cas accidentel de contact avec l’eau.


