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FICHE TECHNIQUE

Cloison mobile

Clip de fixation et plinthe amovible

Roues équipées de frein

Cimaise bois montée sur roulettes dissimulées derrière une plinthe 
amovible pour accéder aux freins. Roulettes pivotantes et bloquantes 
de haute qualité pour un déplacement aisé par une personne. La 
qualité des finitions répond aux plus hautes exigences, sans aucun 
chant apparent.
Caractéristiques : caisson avec toit en MDF M1 ép. 19 mm assemblé 
à coupe d’onglet 45°. 
Finition : brut, prêt à peindre. 
Plinthe amovible avec rainure et clip de fixation.

LA LOGISTIQUE DES CIMAISES MOBILES
Les cimaises mobiles sont assemblées en atelier et transportées 
montées. Le transport est effectué par un transporteur sans rupture 
de charge entre l’enlèvement et la livraison pour vous garantir 
l’intégrité des cimaises durant le transport. En raison de leurs 
dimensions et de leurs poids elles ne peuvent le plus souvent être 
livrées par un camion autre qu’un porteur ou une semi-remorque. 
Merci de valider au moment du cahier des charges les moyens 
logistiques et les passages de porte pour le bon acheminement des 
cimaises sur votre lieu d’exposition.

 

• Réalisation sur mesure
• Structure médium
• Roulettes dissimulées

Pour l’aménagement central des espaces d’exposition, cette cloison 
mobile offre une solution pérenne et adaptée à tous les espaces 
d’exposition.
Idéale pour les espaces d’exposition temporaires grâce à sa finition 
médium brute à peindre, permettant l’utilisation de système de fixation 
directe (type piton, attaches, …) ou indirecte (rail d’accrochage en 
partie haute pour suspension sur tige acier ou fil perlon), sa mise en 
peinture différente à chaque exposition et sa remise en état par simple 
pâte à bois.
Cette cimaise peut aussi être livrée avec une finition « prêt à peindre 
» ou avec peinture de très haute qualité pour une utilisation dans les 
espaces d’exposition permanente. Réalisation selon la teinte exacte 
souhaitée (finition mate, satinée ou brillante), en rouleau ou en cabine 
professionnelle hors poussière.
Etude pour réalisation sur mesure, NOUS CONSULTER.
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FICHE TECHNIQUE

Cimaise mobile 
en MDF brut à preindre

Rail classique en partie 
haute pour tige acier

Fil perlon

Cimaise mobile finition 
peinture rouleau

Systèmes d’accrochage 
Différents systèmes d’accrochage sont possibles :  

- en fixation directe sur le panneau, 
- par fil perlon ou par tige acier 

(avec forge spéciale ou sur rail classique)

Tige acier 
avec forge spéciale
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ASTUCE
Si vous souhaitez des cimaises 
sans roulettes, demande sur 
mesure NOUS CONSULTER.

Astuce : pour le déplacement 
de vos cimaises, valise avec  
4 angles sur roulettes.


