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FICHE TECHNIQUE

Feutre-molleton de 
polyester
• �Spécialement adaptés aux travaux d’art et archives papier
• �Indispensables pour la préservation des documents et objets précieux manipulés

Feutre-molleton 100% polyester, chimiquement inerte et 
dimensionnellement stable même à l’état humide, pour le 
séchage des documents après restauration.

La capacité d’absorption est nettement supérieure aux 
buvards, ce qui permet un séchage plus rapide sous presse 
tout en évitant un écrasement excessif des fibres du papier.
Ce feutre-molleton est également un excellent matériau de 
protection pour les objets fragiles stockés dans des boîtes ou 
dans des tiroirs.

Caractéristiques : feutre-molleton 100% polyester 
chimiquement neutre. Très utilisé pour la protection des objets 
sensibles et le séchage des documents mis sous presse après 
restauration.

Deux modèles au choix : 
- Rouleu feutre polyester ép. 3 mm - largeur 1 m x 25 ml
- Rouleau feutre polyester ép. 5 mm - largeur 1,5 m x 25 ml

COMPOSITION: 100% polyester MODE DE LIAGE: Aiguilletage Polymérisation
Pré-aiguilletage Thermoliage

Poids (gr/m²)

250

Rouleaux Mandrin: carton spiralé de diamètre intérieur de 76 mm
Panneaux

Compression Compressé Non compressé
Emballage Individuel sous PE

Produit sans effet calandré (disponible sur demande)5 (variable selon demande client)

RemarqueEpaisseurs
(en mm)

FICHE TECHNIQUE 
DATE: 15/05/2013 INDICE: A

Produit certifié 
Oeko Tex classe II

REF: A 510 LAIZE: 152 cm

CONDITIONNEMENT

Forme

Nos prélévements de production sont archivés pendant deux mois après livraison. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont issues d'un échantillon représentatif de 80% de notre production

Longueur du rouleau
(en m)

30

INFORMATIONS GENERALES

Critères

40° P


