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FICHE TECHNIQUELampe-loupe de table
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Dimensions Particularités N° d‘article  

TVD 750/940 DM 

A = 484 mm, B = 500 mm lentille en verre, articulation 3D au niveau de la tête 113714000-00800676

A = 484 mm, B = 500 mm lentille en verre antireflet, articulation 3D au niveau de la tête 113714000-00800677

A = 484 mm, B = 500 mm lentille en verre, lentille additionnelle de 8 dioptries, articulation 3D au niveau de la tête 113714000-00800678

A = 384 mm, B = 400 mm lentille en verre, articulation 3D au niveau de la tête 113713000-00800659

A = 384 mm, B = 400 mm lentille en verre antireflet, articulation 3D au niveau de la tête 113713000-00800660

A = 384 mm, B = 400 mm lentille en verre, lentille additionnelle de 8 dioptries, articulation 3D au niveau de la tête 113713000-00800661

A = 384 mm, B = 400 mm lentille en plastique, articulation 2D au niveau de la tête 113712000-00800638

A = 384 mm, B = 400 mm lentille en plastique, lentille additionnelle de 8 dioptries, articulation 2D au niveau de la tête 113712000-00800639

Accessoires

Ø 160 mm lentille en plastique, 6 dpt. 190218019-00802994

TEVISIO. 
VOIR  
LE MONDE AVEC  
UN REGARD NEUF.

Source lumineuse : LED
Consommation :  env. 14 W
Tension d’alimentation : 100 – 240 V; 50 / 60 Hz   
Température de couleur : blanc neutre 4 000 K
Indice de rendu  

des couleurs :  Ra > 90 ; R9 > 70
Protection  

anti-éblouissement : diffuseur satiné en matière plastique
Grossissement :  lentille en verre ou en plastique Ø 160 mm de 3,5 dioptries 
   ou 3,5 + 8 dioptries (lentille additionnelle intégrée)
Commande :  touche sensitive Marche / Arrêt sur la tête du luminaire, gradation 
   de la lumière et fonction Visualiseur (commutation par segments)
Matériaux :  aluminium anodisé avec matière plastique spéciale noir
Bras :   compensé par ressort avec articulation 2D ou 3D au niveau de la tête
Indice de protection : IP20
Classe de protection : II
Raccordement :  livraison avec câble de raccordement de 3 m environ et bloc d'alimentation 
   avec fiche de type CEE 7 / 16 (Europlug), BS1363 et NEMA 1-15 / P
Accessoires :  diverses fixations, loupe additionnelle de 3,5 dioptries 
   et lentille en plastique de 6 dioptries

d = 15 cm, 
Emax 5 537 lx ;
Em 4 099 lx 
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Equipée de la technologie LED sans entretien (50 000 
heures).
Construction robuste avec loupe anti-rayure 3,5 X et 
large champ visuel. 
Gradable jusqu’à 10% de la puissance totale.

Caractéristiques : lampe-loupe de table 
sur bras articulé Ø160 mm, 13 W pour une puissance 
de 750 lumen, blanc neutre 4 000 K.
Rotation 360°.
Dimensions bras : 384/400 mm.
Poids : 2 kg.

Réf. Désignation
C6150005 Lampe loupe


