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Panneau Novo

LES PLUS PRODUIT 
— 

• Modulable à l’infini 
avec seulement 3 types 

de jonctions
• Montage sans aucun outil

• Extra résistant

VERSION  
AUTOPORTANTE

NOUS CONSULTER

FRANCO 

Attention : À partir de 10 panneaux L 100 
minimum en camion PL.  Les cimaises voyagent 
à plat et nécessitent des moyens de levage sur 
site. Notre service commercial est à votre écoute 
pour vous détailler les conditions techniques 
d’acheminement.

Le panneau Novo est une nouvelle solution pour composer 
vos espaces d’exposition en toute facilité. 
Sa simplicité de mise en œuvre vous permet de multiplier les 
configurations à chaque exposition avec seulement 3 pièces 
de jonction qui fonctionnent par simple emboîtement : 
- �une jonction simple pour les assemblages linéaire ou à 90° 
- �une jonction en T pour un assemblage 

3 départs
- �une jonction articulée pour réaliser 

tous les angles entre 0 et 180°
Chaque jonction est disponible avec des pieds vérins pour 
annuler les aspérités du sol.

Étude gratuite de votre projet.
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Panneau disponible en trois hauteurs : 
2 000, 2 250 et 2 500 mm
et en cinq largeurs : 
250, 500, 700, 1 000 et 1 250 mm
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Disponible en 3 hauteurs : H 200, 225 et 250 cm ; 
et en 5 largeurs : L 25, 50, 70, 100 et 125 cm. 
Épaisseur d’un panneau : 40 mm.  
Le panneau Novo peut être réalisé en version cloison 
acoustique ou équipé d’un écran, d’une découpe ou d’une 
porte. Etude de votre projet personnalisé à partir de vos 
besoins.  
Autres coloris que le blanc : devis sur simple demande.
 
Caractéristiques : structure en bois MDF, remplissage 
en alvéolaire. Revêtement stratifié blanc toutes faces 
sans démarcation ép. 2 mm résistant aux chocs. Insert 
en partie haute et basse pour accueillir les pièces de 
jonction. 
Poids : 10 kg/m2

Réf.  Désignation
Cimaise Novo H 200 cm
E2522001 Cimaise Novo H 200 x L 25 cm
E2522002 Cimaise Novo H 200 x L 50 cm
E2522003 Cimaise Novo H 200 x L 70 cm
E2522004 Cimaise Novo H 200 x L 100 cm
E2522005 Cimaise Novo H 200 x L 125 cm
Cimaise Novo H 225 cm
E2522201 Cimaise Novo H 225 x L 25 cm
E2522202 Cimaise Novo H 225 x L 50 cm
E2522203 Cimaise Novo H 225 x L 70 cm
E2522204 Cimaise Novo H 225 x L 100 cm
E2522205 Cimaise Novo H 225 x L 125 cm
Cimaise Novo H 250 cm
E2522501 Cimaise Novo H 250 x L 25 cm
E2522502 Cimaise Novo H 250 x L 50 cm
E2522503 Cimaise Novo H 250 x L 70 cm
E2522504 Cimaise Novo H 250 x L 100 cm
E2522505 Cimaise Novo H 250 x L 125 cm



FICHE TECHNIQUE

ZAC Mantes Innovaparc I Parc Quatuor I 1550, Avenue de la Grande Halle I 78200 Buchelay 
Téléphone 01 30 33 99 30 I Email commercial@promuseum.fr I Site Internet www.promuseum.eu

3 / 3
Révision : octobre 2023

Accrochage des oeuvres Cache pour dissimuler les piétementsPiétements réglables

Caisse de transport : réalisation à partir 
de  votre parc de panneaux : NOUS CONSULTER.

Entièrement modulable grâce aux jonctions articulées

Réf.  Désignation
Pièces de jonction
E2529010 Jonction droite ou angle a 90°
E2529011 Jonction droite ou angle a 90° avec vérin réglable
E2529020 Jonction 3 departs en T ou X
E2529021 Jonction 3 departs en T ou X avec vérins réglables
E2529030 Jonction angle variable 0-180°
E2529031 Jonction angle variable 0-180° avec vérins réglables
Acccessoires
E2529040 Crochet simple recto
E5249003 Fil perlon avec boucle  L 2,5 m
E2529050 Spot LED
E2529051 Adaptateur spot / panneau
E2529052 Alimentation L 2 m noire
E2529053 Câble interconnexion L 1,50 m noir
E2529054 Câble interconnexion L 1 m noir

De nombreux accessoires sont disponibles : dans l’âme du panneau une rainure permet 
l’emboîtement d’un crochet pour la suspension d’un fil perlon pour l’accrochage des cadres ; 
un éclairage en partie haute reliable par câble wieland.

Linéaire

Jonction départs :  
4 boulons en étoile, pour les 
connexions en T et en X
U4-F : avec pieds réglables

90°

90°

Jonction droite ou 90° : 2 boulons en 
étoile, pour les connexions droites, 
d’angle et en T. Assemblage linéaire 
ou à 90°
U2-F : avec pieds réglables

Jonction VARI 2, 3 ou 4 départs : Jonction 
variable réglable de 0 à 180°
VARI-F : avec pieds réglables à l’intérieur

2 départs

3 départs

4 départs

C

Jonction droite 
ou angle a 90°

Jonction 3 departs 
en T ou X

Jonction angle 
variable 0-180°


