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FICHE TECHNIQUE

Pochette en papier 
permanent ouverture en L

Les pochettes en papier permanent (selon norme ISO 
9706) servent pour le conditionnement et l’archivage 
de tout type de document  : photographies, manuscrits, 
feuillets, livres, estampes, timbres, documents sonores 
tels que disque noir (78T microsillon). Tout en créant 
un environnement neutre, elles assurent une très 
bonne protection contre les salissures et les mauvaises 
manipulations. La réserve alcaline contenue dans le 
papier utilisé permet une neutralisation des acides 
éventuels dûs aux polluants atmosphériques.

Pochette réalisée en papier permanent avec réserve 
alcaline. 
Permet l’insertion et l’extraction d’un document 
art graphique, et notamment un dessin à tracés 
pulvérulents ou un pastel, en limitant le risque de 
dommage par frottement.

Caractéristiques : 120 g/m2 et 200 g/m2, pH 8,5, blanc 
naturel, 100% pâte chimique blanchie. Collage neutre. 
Conforme à la norme ISO 16245 type A, ISO 18916 et ISO 
9706.

• Conforme aux normes NF Z40 014, ISO 18916 et ISO 16245 type A  

Réf. Désignation Format  
en mm Grammage Coloris Lot 

de

C5220001 Poch. papier en L 140 x 190 120 g/m2 blanc 50
C5220002 Poch. papier en L 190 x 250 120 g/m2 blanc 50
C5220004 Poch. papier en L 250 x 310 120 g/m2 blanc 50
C5220005 Poch. papier en L 310 x 410 120 g/m2 blanc 50
C5220006 Poch. papier en L 310 x 430 120 g/m2 blanc 50
C5220007 Poch. papier en L 410 x 510 120 g/m2 blanc 50
C5220008 Poch. papier en L 510 x 610 120 g/m2 blanc 50
C5220009 Poch. papier en L 610 x 810 200 g/m2 blanc 50


