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FICHE TECHNIQUE

Porte-bannière équipé d’un double réglage 
pour une grande modularité d’utilisation.
 Porte-bannière entièrement réalisé en aluminium. Le pied 
stabilisateur en étoile est relié au mât (aucun risque d’égarer 
un élément) pour un emboîtement aisé. Le mât télescopique 
permet la tension du visuel. 
Le visuel se place entre une suspente et une plinthe clippante 
pour un changement aisé de votre visuel. La hauteur du 
visuel est ajustable aussi bien au niveau de la hauteur du bas 
du visuel que de la position du haut du visuel pour offrir une 
grande latitude quant aux dimensions des visuels jusqu’à une 
hauteur totale maximale de 2 m. 
Montage en moins de 5 minutes. 

Disponible en trois modèles : largeur 60, 80 et 100 cm. 
Poids : de 1,7 à 2,1 kg. Livré dans sa housse matelassée. Nous 
vous proposons un ensemble porte-bannière + visuel pour 
chaque modèle. Toute autre dimension de visuel disponible : 
devis sur simple demande.

En option : éclairage 50 W orientable en 3 positions 
à positionner sur le haut du mât télescopique, câble 
d’alimentation noir L 3 m. Livré dans sa housse 
de transport.

Caractéristiques des visuels : impression par sublimation 
pour un rendu exceptionnel sur un tissu 280 gr/m² coupé à 
chaud, anti-curling (ne roule pas sur les côtés), sans reflet de 
la lumière pour une parfaite visibilité. 
Textile lavable sans altération du support.

Enrouleur
	  Eris

Housse pour Eris 60, 80 et 100 cm 
 
 
 

  
 

Housse pour Enrouleur Eris L 60, 80 et 100 cm
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FICHE TECHNIQUE

ez

Déployez l’enrouleur Eris en le 
positionnant a terre. Les pieds 
s’ajustent automatiquement dans le 
noeud central en formant un trépied 
par tension des élastiques.

ezez

ez

Prenez le visuel par sa suspente 
haute puis encoche au niveau de la 
pastille orange sur la tête du mat.

ez

Positionnez l’encoche de la 
suspente haute dans le rebord de la 
tête de mat prévu a cet effet.ez

Le cas échéant, positionnez votre 
spot d’éclairage en le plaçant dans 
la glissière de la tête de mat.

ez

Dévissez la bague de serrage noire 
vers la droite pour libérer la partie 
supérieure du mat télescopique. 
Ajustez la hauteur totale du mat a 
la longueur du visuel et ajustez la 
hauteur afin d’obtenir une tension 
optimale du visuel.

Resserrez la bague de serrage 
noire du mat vers la gauche tout en 
maintenant la tension sur le mat 
supérieur pour bloquer le tout dans 
une position de tension optimale.

Accrochez la languette de 
caoutchouc de l’affiche sur le pivot 
noir de La bague ajustable au bat 
du mat. Desserrez la mollette 
ajustable de la bague et faire glisser 
celle-ci sur le mat a la hauteur 
appropriée pour votre bannière.

Enrouleur
	  Eris
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FICHE TECHNIQUEMODE D’EMPLOI

	 Gabarit
pour impression
	 visuel sur textile 

Préparation et envoi de vos fichiers :
Merci de suivre ces informations afin de faciliter la réalisation 
de vos supports et de vous garantir satisfaction et respect des 
délais.
Vos conseillers commerciaux restent à votre écoute pour tout 
renseignement complémentaire.
01 30 33 99 30

Vous êtes habitué à la préparation de fichiers 
d’impression ?
Voici les éléments à nous fournir impérativement pour optimi-
ser la qualité de vos impressions et les délais de fabrication :

TEMPLATES :
Reportez-vous uniquement aux templates ci-joint.

FORMATS DES FICHIERS :
• Fichiers vectoriels PDF et EPS (attention ! toutes les polices 
doivent être vectorisées et les liens images incorporés.)
• Fichiers images haute définition PDF

RÉSOLUTIONS D’IMAGES :
• Résolution de 100 dpi au format final ou 300 dpi pour un 
visuel au 1/4 du format final.

COULEURS :
• Les couleurs CMJN sont à utiliser en priorité.
• Les couleurs RVB sont à proscrire.
• Si vous les connaissez, vous pouvez également nous indiquer 
les références Pantone®.
Pour les applats de noir (grands formats), il est recommandé 
de renforcer le noir par 20% des 3 autres couleurs

Vous n’êtes pas habitué à la préparation de 
fichiers d’impression ?
Deux solutions s’offrent à vous :
• Vous souhaitez que nous vous guidions dans la préparation 
et/ou la création de vos fichiers.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller afin qu’il vous accom-
pagne.
• Vous souhaitez que nous prenions en charge la réalisation de 
vos fichiers.
Merci de nous adresser tous les éléments à votre disposition et 
un devis vous sera adressé.

Pour nous envoyer vos fichiers, c’est simple :
Soit par mail pour un fichier inférieur à 12 Mo.
Soit en déposant directement vos fichiers en ligne sur notre 
FTP (information transmise ultérieurement par mail).

Nommez vos fichiers avec le nom du produit et les dimensions 
du visuel, dans un dossier avec le nom de votre entreprise et/
ou le numéro de la commande concernée.

Ces informations sont communiquées à titre indicatif afin de faciliter le traitement de vos impressions.
En cas de non respect de ces préconisations, Promuseum ne peut être tenu responsable de la qualité et du retard de l’impression.
Tout manquement à l’un de ces points nécessitant une intervention de notre part, toute modification des fichiers initialement 
transmis ou demande supplémentaire pourra faire l’objet d’une facturation complémentaire (sur la base de 801 H.T. / heure). 
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FICHE TECHNIQUE
	 Gabarit
Porte-banière 
	 Eris	

H 190 x L 60 cm

set.600

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 60 x 198 cm

Fond perdu pour façonnage : 60 x 210 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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set.600

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 60 x 198 cm

Fond perdu pour façonnage : 60 x 210 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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FICHE TECHNIQUE
	 Gabarit
Porte-banière 
	 Eris	

H 190 x L 80 cm

sprint.800

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 80 x 196 cm

Fond perdu pour façonnage : 80 x 200 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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sprint.800

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 80 x 196 cm

Fond perdu pour façonnage : 80 x 200 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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FICHE TECHNIQUE
	 Gabarit
Porte-banière 
	 Eris	

H 190 x L 100 cm

sprint.1000

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 100 x 216 cm

Fond perdu pour façonnage : 100 x 220 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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sprint.1000

N.B.: Nos formats usuels sont .eps et .pdf haute résolution. Pensez à vectoriser les polices.

Surface Visible/Image : 100 x 216 cm

Fond perdu pour façonnage : 100 x 220 cm
Ne pas mettre de repères indiquant la position du fond perdu

Ne pas mettre de texte, ni de logo dans cette partie de la surface visible
(Cette zone pourrait ne pas apparaître)
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