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FICHE TECHNIQUE

Vitrine 
Premium
• Ouverture de la cloche par façade amovible
• Existe sur socle ou sur piètement
Vitrine cloche alliant transparence et système d’ouverture 
astucieux.
La porte se manipule facilement grâce à une ventouse. Des 
joints transparents assurent une bonne étanchéité.
Coloris disponibles sur nuancier. 

Caractéristiques : cloche en verre trempé JPP type securit® ép. 
6 mm avec collage UV. La cloche est positionnée et siliconée dans 
une ceinture aluminium. Verrouillage de la porte sur la cloche 
par une serrure type souris. Socle en médium, assemblage par 
coupe onglet, monté sur vérins réglables. 

Option  : éclairage sur tige en dichroïque ou leds (sans 
dégagement de chaleur ni U.V.)  : NOUS CONSULTER. 

Dimensions vitrine Premium sur socle : H 1 400 x 400 x P 400 
mm (Dim. cloche : H 500 x 400 x 400 mm) ou H 1 500 x 600 x P 
600 mm (Dim. cloche : H 800 x 600 x 600 mm) 

Dimensions vitrine Premium sur piètement avec retrait : H 1 
600 x 600 x 600 mm ( Dim. cloche : H 600 x 460 x 460 mm).

Accessoire en sus : Ventouse à pompe Ø 200 mm, capacité 200 kg.

NUANCIER
2 finitions au choix

Noir Vernis 
naturel

Serrure 
en partie haute

Façade 
amovible

Vérins 
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