
ZAC Mantes Innovaparc I  Parc Quatuor I  1550, Avenue de la Grande Halle I 78200 Buchelay
Téléphone 01 30 33 99 30 I Email commercial@promuseum.fr I Site Internet www.promuseum.eu

1 / 1
Révision : décembre 2023

FICHE TECHNIQUE

Vitrine 
intérieur 
Aludra NF
• Façade verre, disponible du format A4 à 15 x A4
• Vitrine conforme à la norme NF

Existe en deux modèles (fond métal ou fond liège) et en 5 formats :
- H 71 x 53 x P 4,4 cm
- H 71 x 74 x P 4,4 cm
- H 101 x 74 x P 4,4 cm
- H 101 x 95 x P 4,4 cm
- H 101 x 116 x P 4,4 cm

Caractéristiques : vitrine pour usage intérieur. Réalisée en 
profilé aluminium anodisé avec serrure intégrée dans le coin 
avec tringle de verrouillage (2 points d’ancrage). Façade en 
verre trempé type securit 4 mm siliconé norme NF . Coins en 
polycarbonate aspect aluminium. Epaisseur totale : 44 mm. 
Epaisseur utile : 24 mm. Ouverture par porte battante sauf le plus 
grand modèle, ouverture par porte levante avec vérins.
Fixation invisible.

Pied sur roulettes (vitrine 6 A4), nous consulter.

En option : lot de 20 plots magnétiques noirs Ø 1 cm ou lot de 
100 épingles.

Aludra fond métal

Pied sur roulette
 disponible pour la vitrine 6 A4 : 

NOUS CONSULTER

Aludra fond liège


