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FICHE TECHNIQUE

Vitrine table Prestige a
ouverture verticale

¢ Grande diversité de finitions

¢ Quverture totale pour un accés complet a
Uespace d’'exposition

¢ Facade en verre coulissant a la verticale

¢ Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm

Facade en verre coulissante a la verticale.
Existe en 2 profondeurs : 60 et 100 cm.
Hauteur de présentation : 25 cm.

Encadrement : profilé aluminium 28 mm de forme arrondie. Disponible
en quatre coloris standard (voir nuancier) ou sur devis peinture époxy q

RAL au choix, alu poli brillant ou doré en spécifique. Structure montée
sur vérins réglables. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour
une finition parfaite. Plancher et toit en mélaminé 19 mm disponible
en 6 coloris standard (voir nuancier) ou autres coloris sur demande.
Vitrines livrées montées.
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Verre : tous les verres sont trempés type securit .
Les étageres et les portes sont en joint plat poli.
Sur devis verre extra-clair, NOUS CONSULTER.

Ouverture et serrure : Fermeture et blocage de la facade par serrure
poussoir. Les pieds sont équipés de bouche-rainure pour une finition

parfaite.
La facade se bloque a mi-hauteur Facade montée sur systéme a billes.
) L . e L permettant l'acces total aux Débloquer le systéme en ouvrant la
Eclairage : chaque vitrine peut étre équipée d'un toit éclairant spots  »yyres. serrure. Faire coulisser vers le bas.

orientables LED 5 W avec ou sans gradateur. Porte-spot disponible en
4 coloris (noir, blanc, chromé ou doré). Pour les vitrines table, éclairage
par tube néon ou par barre de LED. Arrivée électrique au pied de la
vitrine avec 2 metres de fil électrique équipé d'une prise avec terre.

Eclairage tube néon ou
leds fixés sur la partie
haute du profilé, a l'avant
et/ou a l'arriére.

En option : barres de renfort pour la vitrine table profondeur 100 cm.
Eclairage LED (sans dégagement de chaleur ni U.V.).

Dessus verre
trempé 5 mm

NUANCIER Angles arrondis >

6 coloris de mélaminé a préciser a la commande

Q@O0

Fréne noir Hétre Bouleau Chéne Blanc Gris clair
duTyrol deMainau Gladstone premium u708
Sable

4 coloris de profilé au choix

Q
Noir Alu RAL 9016 RAL 7035
Blanc Traffic Gris Clair

Bouche-
rainure

« facade enverre
trempé 5 mm

Parois en verre
trempé 4 mm

Vérins
4
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